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MENU A NASTROJUOVA LISTA

Zde naleznete klasické funkce pro praci se soubory (nazvano Experiments — Experimenty). Pfimo podporo-
vany jsou soubory DataStudia a GLX Exploreru. Importovat a exportovat se data daji ve formatech TXT
nebo CSV. Soubor s experimentem je oznacovén jako Pracovni sesit (Workbook). V pribéhu experimentu
si mUzete vytvaret z komentovanych snimkG programu/stranek laboratorni denik (Journal). Je tu také
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STRANKY

Pracovni sesit (Workbook) se muze skldadat z nékolika stranek (Page). Po spusténi programu je k dispozici
jedna stranka s volbou predpripravenych rozlozeni grafickych a ovladacich prvki z palety Zobrazeni.
Pokud nechcete zadné z téchto rozlozeni, mizete si s vyuzitim palety Zobrazeni poskladat stranku sami.
Tri tlacitka zleva slouzi k: Gpravam Hlavni stranky (Edit Master Page) - to, co zde umistite, se bude

dlezité tlacitko Zpét (Undo) : a tlacitko pro smazéni vybraného objektu na strance (Delete...).
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PALETA NASTROUO

Nastaveni (Hardware Setup)

Zélozka nastaveni ukazuje pfipojena
rozhrani a €idla. MizZete vybrat

také vybaveni, které nemate momental-
né k dispozici, a vytvofit tak pfipravu T
i mimo laboratof. Nastavujete zde
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Hardware

i automaticky zobrazovat na viech dalsich stankach; zméné Vlastnosti stranky (Change Properties...) —
otevre dialog vlastnosti aktualni zobrazené stranky; Pridani stranky (Add Page). Stranky jsou dostupné
pomoci zaloZek vedle zmiriovanych tlacitek. Po dvojim poklepani mlzete stranku prejmenovat. Pomoci
pretazeni miizete upravit poradi stranek. Cervenym tlagitkem s kiizkem stranku pfipadné smazete.
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Drag a display onto the page or choose one of the QuickStart templates

také vlastnosti cidel.

Pfehled dat (Data Summary)

Zde naleznete seznam cidel a odpovidaji-
cich méfeni, ktera muzete tieba smazat.

Daji se zde také nastavit vlastnosti Cidel.

Kalibrace (calibration)

Neéktera cidla vyZzaduiji kalibraci. Kalibrac-
ni pravodce vas krok za krokem provede
celym postupem kalibrace. Nemusite
tapat! Urcité vSe nastavite spravné.
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Kalkulator (calculator)
Kalkulator disponuje obvyklymi
védeckym funkcemi i specidlnimi funkcemi potfebnymi
pro vyhodnoceni dat (perioda, amplituda, filtry, logické
operatory atd.).

Calculator

OVLADACI LISTA
. 2AZNAM

Pokud méte pfipojeno alespori jedeno ¢idlo PASCO, je
v kontinudlnim rezimu (Continuous Mode) k dispozici
tlacitko Zaznamenat (Record). Timto
tlacitkem spoustite zdznam dat podle
prednastavenych parametri (vzorkovaci
frekvence a podminky zéznamu). Vedle
tlacitka zmény rezim( zéznamu dat jsou

i stopky. Celd lista se da pfepnout do

i médu prehravani — viz nize.

PREDPRIPRAVENA ROZLOZENI
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Controls x
\

Delste Last Run

Vzorkovaci frekvence

Absclute Pressure Sensor =

Vzorkovaci frekvenci je mozné nastavit pro

. OVLADACI LISTA
. PREHRAVANI

Experiment je mozné prehrat, a to stejnou
rychlosti, zrychlené nebo zpomalené.

vsechna pfipojena cidla najednou (All Sensor),
nebo jednotlivé pro kazdé ¢idlo. V ramci
podminek zaznamu (Recording Conditions) je
mozné nastavit napf. odlozeny zac¢atek nebo
zastaveni méreni pfi dosazeni urcité hodnoty.
Tlacitko Delete Last Run umozriuje smazat
posledni nebo jiné vybrané predchozi méreni.
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TATO INFORMACNI KARTA VZNIKLA V RAMCI PROJVEKTU OPPA &. CZ.2.17/3.1.00/36080,
EXPERIMENTY S INTERAKTIVNI STAVEBNICT A BADANIM FYZIKALNICH DEUD) DO NITRA AUTOMOBILU.

PALETA ZOBRAZENI

Graf (Graph)

Muzete vytvaret grafy s vice osamiy
a nebo umistit vice grafd do jednoho
ramecku.

Osciloskop (Scope)
Pottebujete-li osciloskop, mlzete pouzit
jednoduse toto zobrazeni.

FFT (FFT)

Pomoci FFT muizete ziskat jiny pohled na
sva namérena data. Analyza frekvenci je
pfitom mozna i z vice méreni.

Histogram (Histogram)

S histogramem muzete jednoduse
analyzovat svd namérend data

z pohledu ¢etnosti hodnot sledované
veli¢iny. Histogram muZete vytvorit také
z vypoctenych nebo ru¢né zadanych dat.

Displays X

Histogram

Digits
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Digitalni mérak (pigits)

Slouzi ke zobrazeni aktualni hodnoty
mérené veli¢iny v Cislicové podobé.
Jednoduse je mozno upravit pocet
zobrazovanych desetinnych mist.

Meter

Analogovy mérak (veter)
Obloukovy nebo kruznicovy klasicky
rucickovy mérak, ktery umoznuje
zobrazovat také velikost thlu.

Tabulka (Table)

Zakladni graficky prvek pro praci

s namérenymi daty. Umoznuje zobrazo-
vat namérena data, ru¢né vkladat vlastni
data, pridavat radky a sloupce, vyrazovat
jednotlivé body z analyzy dat atd.

Textové pole (Text Box)

Pokud potiebujete vloZit na stranku néjaky
popisny text (teorie, instrukce atd.), je

k tomu urcéen praveé tento prvek.

Pole pro zadani textu (Text Entry Box)

Narozdil od predchoziho slouzi pfedevsim zakim. Toto pole
je mozné pouzivat napt. pro vloZeni odpovédi na otazky,
zapsani vypoctenych vysledkd, formulaci zavéra atd.

Obrazek (image)
Na stranku je mozné umistit libovolny obrazek.

Video (Movie)

Na stranku muzete umistit také video (napf. s instrukta-
Zi), nebo umoznit video nahrat v pribéhu experimentu.
K dispozici je i pokrocild videoanalyza.

Zastupny prvek (Placeholder)

Na strance mlzete pouze vymezit urcitou oblast a volbu
spravného konkrétniho ,zobrazeni“ tfeba ponechat az
na zaky jako soucast jejich prace. Nebo si takto mizete
pfipravit dalsi obecné Sablony svého rozlozeni prvku.

Placeholder
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